Y JUNKERS

Navod na montaz a sefizeni Ju 1099/1Cs - Bosch Gruppe

14 Tabulka pro nastaveni flaku plynu na tryskach (mbar)*)

Kapalny

Druhplynu Zemnipiyn : plyn, 31 A ) :* o ' ,
ozn.,21* (1) ev. (L) ozn.,23*(H) 50 mbar | E U R **** ** TH E RM . |
Pristroj kWh/m N7 ) 121 | 124 | 128 | 131 4 135 | 138 | 142 | 145 | 150 | 152 | 156 226 | 258 ’ ‘
106 | 98 93 88 84 148 | 141 | 134 | 128 | 120 116 | 11,1 | 280 | 280 ‘ KO M BI _

Max.
ZWE Start (11kW)| 2,1 20 19 18 17 3,0 29 27 26 24 23 2.2 71 Al
o 10 | mwo . . ZWE24-1KD...

15 Tabulka pro nastaveni pritoku plynu (I/min.)*) - ’ : ‘

Druh plynu Zemni plyn ozn.,21“ (L) ev. (LL) a,23“ (H)
| 9,3 9,8 102 | 107 | 112 | 116 | 121 | 126 | 130 |
P t V ko ’ ¥ ¥ y 3 y 5 3 ’ 1 ‘
ristrel - ren 79 8,3 8,7 9,1 9,5 99 | 103 | 107 | 11.1 !
Max. | 59 56 53 51 49 47 45 43 42
ZWE 24 : |
Start 27 25 | 24 23 22 21 20 19 19 I

Pro VasSe bezpeci

16 Prepoctova tabulka P¥i zapachu plynu:

1.Uzavtit plynovy kohout

2.0teviit okna

3.Nemanipulovat s elektr. vypinagi
4.Uhasit oteviené ohné

5.lhned zavolat plynovou sluzbu

kWh/m® H, = 4,65 9,30 9,77 | 10,23 10,70 11,16 11,63 12,10 12,56 13,03

kWh/m® | H,g= 3,95 791 8,32 8,72 9,13 9,54 9,89 10,29 10,70 11,05

MJ/m® H, = 16,75 33,49 | 3517 | 36,84 38,562 40,19 41,87 43,54 45,22 46,89

MJ/m? Hie=14,24 28,47 | 29,94} 31,40 32,87 34,33 35,59 37,05 38,52 39,77

Neskladujte a nepouzivejte vznétlivé

kcal/m® H, = 4000 8000 | 8400 | 8800 9200 9600 10000 | 10400 | 10800 | 11200 kapaliny a latky v blizkosti ptistroje

kcal/m® | H,=3400 | 6800 | 7150 | 7500 | 7850 | 8200 | ‘8500 | 8500 | 9200 | 9500, I

*) Pristroj po zahtati v ustaleném stavu, pred nastavenim hlavni vypina¢ kratce vypnout a zapnout.

— Montaz smi provadét pouze opravnény odborny podnik. .
- Spravna funkce pfistroje je zarudena pouze za pfedpokiadu, ze byly dodrzeny tyto pfedpisy a navod na obsluhu.

I

Tento navod obdrzi zakaznik pfi zakoupeni pfistroje.

PFi prvnim uvedeni do provozu musi odbornik poucit zakaznika o provozu a obsluze pfistroje.

!

Spolehlivou a bezpetnou funkci pristroje zajisti pravidelna udrzba.
Udrzbu smi provadét pouze opravnéna servisni organizace.

'6720603 207 (11.92)
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1 Udaje k pf¥istroji

Typ pristroje ZWE 24-1 KD
DIN-DVGW-Nr. 90 e JK 01'
Kategorie 11 2 HL 3 (vice druhl plynu)
Provedeni Art. B (ptipoj na komin)

2 Popis pristroje

EUROTHERM-KOMSBI pro usttedni vytapéni a pfipravu
teplé uZitkové vody, s plynule regulovanym vykonem,
hofakem pro vice druhd plynu a nastavitelnym topnym
vykonem. S termoelekirickou pojistkou zapalovani. PFi-
stroj je uréen pro montaz na sténu a pfipojeni ke kominu.
Provoz kotle neni omezen minimalnim mnozstvim obé-
hové topné vody. Neni vhodny pro podlahové vytapéni.

2.1 Vybaveni pfristroje
Plynova armatura CE 426

Voli& teploty vytapéni s cidlem na vystupu topné vody.
Pojistny termostat v proudovém okruhu termoelektricke
pojistky, teplomér, manometr, jedno-otackové obéhove
cerpadlo s odlu¢ovatem vzduchu, spinac teplé uzitkové
vody s nastavitelnym volicem mnoZstvi, membranova
expanzni nadoba a hlida¢ odtahu spalin.

2.2 Pripojovaci pfislusenstvi (viz cenik)

- Montazni ptipojovaci lista s membranovym pojistnym
ventilem

— Souprava pro instalaci pod omitku
- Souprava pro instalaci na omitku

2.3 Typové oznaceni

ZWE 24-1 K D 21 S..
23

31

Z = Pristroj pro udstfedni vytapéni

W =Vymeénik pro teplou uzitkovou vodu

E =EURO

24-1 =24 kW

K =Qdtah spalin do komina

D =0Omezovac¢ mnozstvi plynu

21 =Zemniplyn L

23 =Zemni plyn H

31/32 =Kapalny plyn
S =Zvlastni oznaceni



2.4 Funkéni schema 2 Cidlo pojistného termostatu na topném bloku )
3 Vyvod pro méfeni tlaku plynu na tryskach : P fani
4  PFivod plynu zapalovaciho hotéku 2.5 Elektricke propojeni
5 Vyvod termoclanku
6/1 Cidlo teploty spalin
6.1 / 6/2 Pristrojova spinaci skfin
/j@ :::=:=::::)T\ . 7 Vyvod pro méfeni vstupniho tlaku plynu
" 36 33a2 as a5 39 3029 © 27 28 8~ Teplomar
"2 \ 8/1 Manometr
i NI 10 Cidlo teplomeéru -
i (’_, 12 Funkeni trubka . fr\—‘———ﬂ-‘
I | B ] 13  Montazni ptipojovaci lista i N1 R aN s aNaNa N aNEa) j :
i o T T T T T T T L
}g H i —— . ’ 14 Nalevkaprepadu : ’ SL 38 40 a5 37 27 30 31 32 MVT M2 |
ot : 15 Membranovy pojistny ventil . | I
i . S}/ 18 Obe&hové &erpadlo s odlucovaséem vzduchu . :
¢ = "~ 20 Membranova expanzni nadoba :
. ird - 26  Ventil pro dopifiovani dusiku : MIN. MAX%I'{
3 —i5 L= T 27 Odvzdusnovaci ventil ‘ |
. 29 Trysky hlavniho hofaku - - o oo
68 30 Horak : i T T3
5 - ] © 32 Termocianek 43 44 42 4
A : 33 Zapalovaci hofak
6/2 _ \_20 34  Okruh teplé uzitkové vody
8 Y, 521 35 Topny blok pro topnou a uzitkovou vodu ¢ |
185 ___[ AT 36 _ Cidlo teploty topné vody 135 220V 24V ’
7 o 18 39 Prerusovad tahu ' —
43  Vystup topné vody
55 44 Vystup tepié uzitkové vody : l 136
=) ) 45  Plyn | S
o e [ e ——— e e o .46 Vstup studené uzitkové vody : 153
— ] . 47  Vstup vratné topné vody -
8 6’ S S—y 48  Odtok pojistného ventilu ‘ l
2 ‘ . ‘ 52  Termoelektricky ventil . :I:L155 :
AL 4l 11 A LL 52/1 Pojistny magneticky venti L
_G_U . T‘L:}' U_ [ 55  Sitko plynu :
. 59  Filtr plynu pro zapal. hofak 1.2 4 }
VARV A A 15 61  Vypinaci tlacitko 9 “E— !
43 44 45 ® N g 62 Provozni tiagitko ~ S
47 v 63 Sroubek pro nastaveni max. mnozstvi plynu 1
Ht 106 AGU EURO 48 64  Sroubek pro nastaveni min. mnozstvi plynu l I
68 Magnet plynulé regulace
69  Ventil piynulé regulace obr.2
90 Venturi 230V AC 24V DC Ht117/1 EURO
obr.1 ] 91  Pojistny pretlakovy ventil ‘
92  Sitko 2 Cidlo pojist. termostatu na vyméniku
93 Regulator mnozstvi vody 6/1 Cidlo teploty spalin
94 Membrana 18  Obé&hové erpadlo
95 Zdvihatko 32 Termoclanek
96 . Mikrospinag& 36 Cidlo teploty topné vody
97 Voli¢ mnozstvi vody 49 Prepinad regulace plynu
185  Zpétny ventil ‘ 52 Termoelektricky ventil

52/1 Pojistny ventil
56 Plynova armatura CE 426
68 Magn.ventil plynulé regulace
96 Mikrospinacg
135 Hlavni spinag
136 Regulator teploty topné vody
139 Potenciometr pro nastaveni At
151 Pojistka AC230V,2,5A/T
153 Transformator
154 PojistkaDC 24V, 1 A/T
155 Spinac ¢erpadla
311 Prepinac pro nastaveni topného vykonu
318 Konekt. lista pro spinaci hodiny



3 Technické udaje

Typ pristroje

Jmenovity tepelny vykon

Jmenovity tepelny ptikon

Nejmensi tepelny vykon

Nejmensi tepelny prikon

Vykon pro teplou uzitkovou vodu _
Jmenovity obsah (uzitk. voda/topna voda)

PFripojné mnozstvi plynu

3
Zemni plyn ,L* (Hie= 8,5 kWh/m?)
Zemni plyn ,,H“ (He= 9,4 kWh/m:)
Kapalny plyn - (He=12,8 KWh/m?®)

Nejmensi dynamicky vstupni tlak plynu
Zemni plyn ,21“a, 23" .

Kapalny plyn ,,31“a,32

Max. dopravni vykon pfi At=20°C

Zbyvajici dopravnivy$ka pro'topny systém
vztazena na max. dopravni vykon

Max. teplota topné vody
PFipustny provozni pfetlak

Membranova expanzni nadoba
Plnici tlak (dusik)

Uzitny obsah

Celkovy obsah

Hmotnost

Sitové napéti

kmitocet

Elektr. pfikon

Pritok uzitkové vody nastaveny ve vyrob&
Max. nastaviteliny pritok uzitkové vody
Stredni vystupni teplota vody

Max. pfipustny tlak uzitkové vody
Nejmensi dynam. tlak uzitkové vody

Hodnoty spalin
Potfebny kominovy tah
Hmotnost proudu spalin®)
Vystupni teplota spalin®)

EUROTHERM-KOMBI je schvalen Strojirenskym zkuSebnim astavem v B'rne. e
Typové oznadeni je doplné&no dvojmistnym &islem, kterym se uvadi, pro ktery druh plynu je pfistroj .

Ozn. plynu Rozsah Wobbe-indexu (kWh)
21 10,5az13,0

23 12,8 az 15,7

31 22,6 az 25,6

32 22,6

*) Za prerusovac¢em tahu pfi jmenovitém vykonu a potfebném kominovém tahu

jednotky

kKW
kW
kW
kW
kW
|

m?/h
m®/h
kg/h

mbar
mbar

I/h

bar
°C
bar

bar

kg
Hz

I/min
I/min
°C
bar
bar

mbar
kg/h
°C

Druh plynu

zemni plyn Lev. LL
zemni plyn H
kapalny plyn Propan-Butan

ZWE 24-1 KD

243
279
11,0
12,6
24,3
0,6/1,3

N 0O O
NoOw

18,0
50,0

1000

0,17
86
25

0.5
4,5
8,0

41
220
50
120
3-8
14
35-60
12
0,3—2

0,015
61
140

Propan (plati pouze pro Rakousko)

4 Umisténi a instalace pfistroje

P¥i instalaci kotle je nutné dodrzet prislugné predpisy,
vyhlagky a normy platné v CSFR. Zejména je nutné dodr-
zet pfedpisy a normy uvedené v odst. 5.

otvor=
e |
Sitka skfine 7//
10cm min

_W“J
NN

600 cm’min
volny otvor

obr.3

Pristroj nesmf byt umistén v prostfedi s - agresivnimi
vyparynebo plyny, se snadno odpatiteinymia vznétlivymi
latkami (natérove hmoty, pitiny, uhelny prach a pod.). Aby
se zamezilo korozi pfistroje, nesmi pfivadény vzduch pro
spalovani obsahovat agresivni latky. Korozivné plsobi
zejména halogenni uhlovodiky jako chlor a fluor, které
isou obsazeny v fedidlech, natérovych hmotéach, lepid-
lech, aerosolovych pfipravcich a gisticich prostfedcich
pro domacnosti.

Pro montaz, udrzbu a opravy doporuéujeme ponechat z
obou stran ptistroje volny prostor o $ifce 20 cm. Vzdale-
nost mezi horni hranou pFistroje a stropem musi byt nej-
méné 30 cm. Max. teplota povrchu plasté pristroje je”
mensinez 85°C, proto nejsou nutna zvlastni protipozarni
opatfeni, s vyjimkou umisténj ptistroje ve skFini, kde je
nutno dodrzet minimaini vzdalenost od hoquvych pred-
métd a potfebné otvory pro ptivod vzduchu (viz obr. 3).

Pri dodateéné vestavbé oken a dvefi zvy§ené tésnosti
proti Uniku tepla, je nutno zajistit dostateény privod
vzduchu pro ho¥eni.

Pokud se EUROTHERM-KOMBI instaluje nad vanu, je
zakézano pouzivat masazni sprchovaci hlavice.
Montazni pfipojovaci lista

Tato lista umozriuje snadnou a spravnou pfedmontaz
potrubiainstala¢niho prisluenstvi na st&nach s omitkou,
nebo obkladem diazdicemi.Jako montazni pomdcku pro
umisténi vyvodd potrubi vedenych pod omitkou, je
mozno objednat montazni $ablony (122) obr. 9, obj, ¢islo
8719918 020. U pfistrojd na kapainy plyn pouszit vrtani
pro G 12 mm. Pfed montazi pFislusenstvi a pfipojovaci
listy je nutno montazni sablonu odstranit. Tésnici krouzky
jsou zavéseny ve spodni ¢asti pristroje. Upeviiovaci
Srouby (6 x 50 mm) s pFislusenstvim jsou pfibaleny k
montazni listé.

Na montazni liste je umistén membranovy pojistny
ventil. Nebude-li montazni lista z jakychkoliv ddvodd
pouzita, je bezpodmineéné nutné namontovat mem-
branovy pojistny ventil do pFivodu vratné vody.

Rozvodné potrubi

Navstup a vystup topného systému se namontuji servisni
uzaviraci kohouty — rohoveé pfiinstalaci pod omitku, nebo
prichozi rovné pro instalaci na omitku. V nejnizsim bodé

topného systému se namontuje kohout pro napousténi a
vypousténi.

Pfivod plynu

Privod musi odpovidat prislusnym CSN. Montazni lista je
opatfena vsuvkou R %4. Pred pfistrojem musi byt uzaviraci

kohout, -event, membranovy ventil. Patti do instala¢niho
Pprisluenstvi kotle.

Max. zkusebni tiak je 150 mbar.

Pro‘kapalny plyn je pfiloZzena redukce z R % na Ermeto
12 mm (113). Z bezpecnostnich divodd mus byt do pi-

vodu zafazen regulatortiaky plynu s pojistnym uzaviracim
ventilem.

Odpad

Vrtani ,A“ v montazni Sabloné udava umisténi nalevky
odpadu. Je-li odpad vyveden do kanaliza¢ni sité, musi se
pfedsadit protizapachovy uzaver.

Studena a tepla uzitkova voda
Dbat na ptislugne normy a predpisy mistni vodarny.

Hluk vznikly proudénim vody

Je mozno odstranit vestavénim automatického Bypassu
event. vestavénim tricestného ventilu.

Pfed namontovanim pfistroje dikladné proplachnout
potrubi.

Napousténi a vypousténi topného systému

Na nejniz§im mistas topného systému se namontuje
napoustéci a vypoustéci kohout.

Sejmuti plaste pristroje
Povolit srouby vpravo a vlevo dole, plast zatahnout
dopfedu a po nadzvednuti sejmout.

Zavé$eni pristroje
Naznacit polohu pro Srouby dle obr. 6. Zavésne Srouby s
pislusenstvim jsou pfibaleny u ptistroje.



5 Predpisy a normy

PFi planovani a instalaci topné soustavy je nutno dodrzet
v§echny normy a predpisy pro zapojeni plynovych Spo-
trebicy, pitné a uzitkove vogy,'e!ektrickyoh zatizeni a pfi-
pojeni na komin, platné v CSFR.

Néktere souvisejici normy a pfedpisy:

CSN 06 1008 — Pozarni ochrana pfi instalaci a
. pouzivani tepelnych spotrebicd

. CSN 386411 — Nizkotlaké plynovody a pFipojky
CSN 38 6441 — Plynovody v budovéach

CSN 332180— Pripojovani elektrickych pFistrojd a
spotiebied k elektrické siti

CSN73 4219 — PFipojovani spotfebicd paliv
ke komindim

Vyhlaska ¢. 41/75 Sb.— Uvadéni plynového kotle do pro-
vozu

6 Instalace pristroje

Pred instalaci pfistroje EUROTHERM-KOMBI je nutné si
vyzadat souhlas plynarenského a kominického podniku.
Podle ustanoveni CSN 38 6441 &l. 71 je odbératel (maji-
tel) povinen své&fit montaz, udrzbu a opravy vylutné
opravnénému specializovanému podniku. Seznam
téchto podnikd obdrzi zakaznik pfi zakoupeni pfistroje.
Za 8kody, které vzniknou nedodrzenim navodu pro mon-
taz a obsluhu nepfebira vyrobce zaruku.

6.1 Pokyny pro planovani

Pouziti pristroje

~ Vytapéni

EUROTHERM-KOMBI mUize byt pouzit pro vsechny
bézné teplovodni topné systémy. Odpada pozadavek na
minimalni mnoZstvi ob&hové vody. Pristrojpracuje velmi
hospodarné s termostaty s plynulou regulaci vykonu
typove fady T..21.Toto plati také pro topné systémy s ter-
mostatickymi ventily na radiatorech.

V mistnosti, kde je instalovan prostorovy termostat,
nesmi byt radiatory opatfeny termostatickymi ventily.
EUROTHERM-KOMB! s montazni listou je vybaven
vdemi pojistnymi a regulac¢nimi prvky. Aby se zabranilo
poruchovému odstaveni kotle z provozu pfi nepfiznivych
provoznich podminkach, vypina regulator na vystupu, pfi
pfilis vysoké teploté topné vody, regulaéni okruh.

Tepla voda

EUROTHERM-KOMBI ohtiva vodu na stfedni vystupni
teplotu 60°C pii odbéru 3 az 7,2 litrl/min.. MnoZzstvi
odbéru je mozno zvysit voli¢em mnozstvi vody (97) az na
14 litrG/min., pfi emz se teplota zmensi podle grafu na
obr. 4. Mohou byt pfipojeny véechny b&zné jednopéakove,
nebo termostatické michaci baterie.
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H: Uzite¢na dopravni vyska pro topny systém
Q: Mnozstvi ob&hove vody
B: Vestavéné seriové erpadlo

Expanzni nadoba

PFi teploté topné vody 90°C je mozno ur&it maximalni
obsah vody v topném systému v zavislosti na statické
vySce vody nad pristrojem:

Stat. vyska do m: 5 6 7 8 9 10
Max. obsah litrii: 150 143 135 127 119 111

Rozvodné potrubi a topna télesa

Nedoporucuje se pouzivat potrubi, instala¢ni material a
radiatory z pozinkované oceli. Mohlo by dochazet ke tvo-
feni plynu v topném systému.

Odtah spalin . ’

Aby se zabranilo korozi, pouzivat spalinové trubky pouze
z hliniku.

Je nutno fidit se normou CSN 734 219 — Pfipojovani spo-
trebicd paliv ke kominim. Vzhledem k del&im casovym
usekim chodu u kotl§ s plynulou regulaci vykonu, je
ucelné pouzit spalinovou klapku pouze jeli obsazena ve
stavebni dokomentaci.

V pfipadé pouZiti termostatické spalinové klapky, pouZit
vyhradné typovou fadu GWR 130. Smi byt také pouzity
motorové spalinové klapky.

Studena a tepla uzitkova voda

Pfi instalaci je nutno se Fidit pfedpisy mistnich vodarens-
kych podnik{. V pfipadé pouziti vodovodnich trubek z
umélych hmot, musi byt od vyvod@ z pristroje, do vzdaie-
nosti 1,5 m pouzito kovovych trubek a to jak na vstupu, tak
i na vystupu uzitkové vody.

Pri instalaci pod omitku se provede pfipojeni studené
vody rohovym ventilem*) R 12, pfipojeni teplé vody koleno-
vou tvarovkou®) R 4, pfes médéné trubky k pfistroji. Pro
toto pfipojeni jsou na montazni abloné& vrtani ,K*a ,W*

Pri instalaci na omitku se pouzije pfimy ventil*) R 12 a pri-
pojné Sroubeni*) R /4.

Ochrana proti mrazu a korozi, utéSnovaci pripravky

V pfipadé instalace kotle do budov, které nejsou trvale
obydleny, doporu¢ujeme pfimichat do topné vody 30%
nemrznouci kapaliny ,Antifrogen N*

Pripadné pouzity ochranny prostiedek proti korozi musi
byt schvaleny firmou Junkers.

PFi pouziti nekvalitni vody, obsahujici pevné latky, musi byt
pfed privodem vody do pristroje namontovan filtr.
Pridavani utésnovacich pfipravki do topné vody mize die
nasich zkusenosti vést k porucham (usazeniny v topném
bloku). Varujeme proto pred jejich pouzitim. Za $kody vzni-
klé z této pficiny neposkytujeme zaruku.

*) Instala¢ni pfislusenstvi



6.2 Rozméry pristroje a pripojovaci miry
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obr. 7
13  Montazni lista
14  Naélevka pfepadu
15 Membranovy pojistny ventil
38 Napoustéci zafizeni
(provedeni pro Rakousko)
Po kazdém napousténi
bezpodmine&né uzavfit!
43 Vystup topné vody
47  Vstup vratné vody
101 Plast pristroje
102 Kontrolni otvor
103 Ovladaci panel
110 Previe¢na matka na pfistroji
(topna a vratna voda)
111 Tésnéni
112 Vsuvka R %4 pro plyn
113 Redukce z R %1 na Ermeto
114 Vsuvka R % pro studenou a
) teplou uzitkovou vodu
120 Zavésna oka ptistroje
121  Spitka pismene A= stfed
montazni pfipojovaci listy
122 Montazni $abiona
123 Zafez=stfed montazni
Sablony
132  Kryt pro vestavné spinaci
hodiny
170  Servisni uzaviraci kohouty
(rohové —topné a vratna
- voda)
171  Kolenova tvarovka
(tepla uzitkova voda)
172  Plynovy uzaviraci kohout
event. membranovy ventil
173  Rohovy ventil (pfivod
studené uzitkové vody)
174  Vypoustéci ventil
175  Vyusténi pojistného ventilu
176  Kabelové pfivody elekir. sité

a termostatu

6.3 Elektrické pripojeni

Vnitini elektricka propojeni

V&echna regulacni,

stroj pouze ptipojit

na sit 230 V/50 Hz.

Pripojeni k elektrické siti

Musi odpovidat normé& CSN 332180 — Pripojovani elek-
trickych pristrojd a spotfebicy k elektrické siti.

Pripojeni musi byt provedeno napevno do svorkovnice,
bez pouziti zastréky, pres odpojovaci zafizeni s minimaini
mezerou mezi kontakty 3 mm (na pt. pojistky, jistice). Dalsi
spotfebide nesmi byt do svorek sitového pfivodu pripojo-

vany.

Pred zapotetim prace v elektr. ¢asti se musi pFistroj

zasadné odpojit od sité.

— Sejmout plast skfiné
- Sejmout prihledny kryt elektr. skiifiky

— Privodni kabel prostr¢it prichodkou a zajistit pnchyt-

ovladaci a pojistna zafizeni jsou
hotové& propojena a odzkousena. V podstaté je nutno pfi-

L (podle

kou
— Privodni kabel zapojit do svorek L, Na
obr. 10).
/-
X7 JUNKERS 7
BOSCH Gruppe
. /\__
I\
230V AC 24V DC
N[, L B=0 [[T2]a] =
RIO=I /
& hve d

obr.10

/
160 155

160 Svorkovnice AC 230V

163 Svorkovnice DC 24V (reguléator)

155 Spina¢ provozu terpadla

318 Konektorova lista pro spinaci hodiny

\
163 318

Pripojeni regulace vytapéni DC 24V

Pro EUROTHERM-KOMBI smi byt pouzita pouze regu-
lace firmy Junkers. Pfipoji se do svorek 1, 2 a 4 podle
obr. 10.

Pfipojeni spinacich hodin

Spinaci hodiny mohou byt pfipojeny pfimo na konektory
(318), nebo do svorkovnice (163) na svorky 1,2 a 4 podle
obr. 10.

Provoz &erpadla pFi vytapéni )
Zpdsob spinani ¢cerpadla maze byt zvolen spinacem 155
(obr. 10).

Pristroje jsou expedovany se spojenym spinacem 155
(zpsob spinani Il).

Zplisob spinani Il

Voli¢ regulatoru teploty (136) spina pouze plyn. Externi
regulator spind plyn a ¢erpadlo. Cerpad!o vypina po uply-
nuti dob&hového ¢asu 15 sek.

Zplisob spinani Ill

Cerpadlo bézi stale.

1



7 Priprava k provozu

L1

102

135

136

61

obr. 11

8 Teplomér
8/1 Manometr
14 Nalevka ptepadu
15 Membranovy pojistny ventil
61 Vypinaci tla¢itko
62 Provozni tlagitko
102 Kontrolni otvor
132  Kryt otvoru pro vestavné spinaci hodiny
135 Hlavni spina¢
136 Volit teploty topné vody
170  Servisni kohouty
171 Kolenové tvarovka (TUV)
172 Plynovy kohout
173 Rohovy ventil (pfivod uzitkové vody)

7.1 Priprava k uvedeni do provozu

Topny systém bez pfistroje dikladn& proplachnout
vodou. Pfed napousténim topného systému povolit odvz-
dusniovaci ventil (obr. 1, poz. 27), aby mohl unikat vzduch
nahromadeény z odlutovaée. Odvzdusnit topna télesa.

Ventily uzavfit, az kdyz vytéka pouze voda.
Topnou soustavu napustit na ca. 1,5 bar.

Celou soustavu vytopit na maximaini teplotu topné vody.
Po vychladnuti na ca. 50°C vodu podle potteby dopinit.

Hadici pfed dopusténim napinit vodou.

12
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8 Uvedeni do provozu

Uvedeni do provozniho stavu

Hlavni spina¢ na O.
Oteviit plynovy kohout,
pfipadné& kohouty topné vody.

P¥i uvadéni do provozu
nebo opakovaném zapalovani

vzdy napred stisknout
tlagitko[s] .

Dilezity pokyn

Stisknout tlagitko &) . Hiavni spinac¢

Zapalit plyn, tlacitko Zima: 3
podrzet ca 15 sek. Leto*): e

Vypnuti

pristroje
Prostorovy termostat Stisknout tlagitko (2J.
nastavit na pozadova- Zapalovaci plaminek
nou teplotu. Pri jiném zhasne.

druhu regulace podie
pfisiusného navodu.

*)V poloze ,Léto* zOstanou spinaci hodiny regulatoru v chodu.
V poloze 0 se hodiny po ca. 70 hodinach zastavi.

Pristroj je vybaven hlida¢em odtahu spalin. Pfi iniku spalin do mistnosti, odstavi hlida&
spalin pfistroj z provozu. Jestlize se hotfak nezapali i pfi pozadavku termostatu na
teplo, jedna se pravdépodobné o vypnuti hlida¢em spalin. Vtomto pfipadé dikiadné
vyvétrat mistnost a po ca. 10 minutach uvést pfistroj opét do provozu.

Voli¢ teploty topné
vody nastavte na
pravy doraz (pfi
poutZiti prostorového
termostatu)

Hiavni spina¢ nastavit
do polohy 0¥)

13



9 Nastaveni plynu
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obr.12

Vyvod pro méteni tlaku na tryskach (3)

Prepinag regulace plynu (49)

Sroubek pro nastaveni min. mnoZzstvi plynu (Start 64)
Sroubek pro nastaven; max. mnozstvi plynu (Max. 63)
Krytka (65)

Provozni tlacitko (62)

Vypinaci tlagitko (61)

Vyvod pro méfeni vstupniho tlaku plynu (7)

Voli¢ teploty topné vody (136)

Nastaveni A t

ATIOTMMOOW>

Pristroje jsou' pfedem nastaveny

ZKkontrolovat, zda druh plynu udany na typovém &titku
souhlasi s dodavanym plynem plynarnou. V pfipadé
nesouhlasu, je potfeba provest pfestavbu dle navodu na
str. 16.

Nastaveni pfikonu je mozno provest metodou podle tlaku
plynu na tryskach, nebo ode&tenim pritoku na plyno-
méru.V obou pfipadech je nutno mit U-manometr.

Poznamka: Vzhledem k pfesnosti nastaveni a jed-
"~ noduchosti, davame prednost nastaveni
podle tlaku na tryskach.

Zemni plyn: P¥istroje pro plyn skupiny H jsou ze
zavodu nastaveny na Wobbe-index 15
kKWh/m® tj. 12900 kcal/m?® pfi vstupnim
tlaku 20 mbar a zaplombovany. P¥istroje
skupiny L jsou ze zavodu nastaveny
na Wobbe-index 12,4 kwWh/m® t].
10700 keal/m? ptivstupnim tlaku 20 mbar
a rovnéz zaplombovany.

Provést funkeni zkousku a event. proveérit
nastaveni plynu metodou podle tlaku na
tryskach.

14

Kapalny plyn: P¥istroje pro kapalny plyn jsou ve vyrobg
nastaveny na vstupni tlak udany na typo-
vém Stitku a zaplombovany.

9.1 Metoda nastaveni podle tlaku na tryskach
Wobbe-index (Wo) sdéli na pozadani plynarna

1. Sejmout krytku ,E“ nad setizovacimi Srouby.
2. Povolit tésnici droubek »A“a nasadit U-manometr.

3. Oteviit plynovy kohout a pfistroj uvést do provozu
podle ndvodu na str. 12, Pro dalsi postup musi byt pfi-
stroj v ustaleném stavu.

4. Pfepina¢ ,B“ nastavit do polohy ,Max*

5. Podle tabulky na str. 20 nastavit tlak na tryskach sta-
vécim Sroubkem ,D“ Ve sméru + vice, ve sméru —
mene plynu. U kapalného plynu zadroubujte stavéci
Sroubek ,D“ na doraz.

6. Prepinac¢ ,B“ pfepnout do polohy ,Start
7. Hlavni vypina& kratce vypnout a opét zapnout.

8. Podle tabulky na str. 20 nastavit tlak na tryskach pro
»Start“ stavécim sroubkem ,C*

9. Nastavené hodnoty ,Start“ a ~Max" zkontrolovat, pfi-
padné opravit. Pfi kontrole hodnoty ,Start zagit vzdy
od bodu 4.

10. Uzavtit plynovy kohout,sejmout U-manometra dotah-
nout tésnici droubek ,A“

11. Povolit t&snici $roubek »H“ a pfipojit U-manometr.

12. Otevfit plynovy kohout a uvést pfistroj do provozu.
Pfepina¢ ,B“ pfepnout na ~Max*

13. Potfebny dynamicky tlak pro zemni plyn je 18 az
25 mbar.

Pokud je tlak plynu odlisny, zjistit a odstranit pricinu.
Neni-li mozno pFiinu odstranit, oznamit tuto skuted-
nost plynarné. Je-li tlak plynu mezi 15 a 18 mbar, je
dovoleno sefidit jmenovity pfikon (Max) pouze na
85%.

Je-litlak zemniho plynu niz&i nez 15 mbar, nebo vy§si
nez 25 mbar, nesmi byt provedeno sefizeni a pFistroj
nesmi byt uveden do provozu. Opréavnény odborny
pracovnik servisu pfistroj vypne, uzavie plyn a pro-
vede zaznam o této skutednosti do montazniho a
zaru¢niho listu.

14. P¥i neobvyklém obrazu plamene zkontrolujte trysky.

15. Zavftit plynovy kohout, sejmout U-manometr a dotah-
nout tésnici Sroubek ,H*

16. Nasadit krytky ,E“ nad sefizovacimi Srouby a zaplom-
bovat.

17. Pfepina¢ ,B“ nastavit do polohy , Provoz*
18. Seznamte uzivatele s obsluhou pristroje.

9.2 Sefizeni podle pritoku plynu

V pfipadé ptimichavani smeési kapaliny plyn/vzduch do
plynové sité v odbérovych $pickach, zkontrolovat nasta-
veni podle metody tlaku na tryskach.

Wobbe-index (W,) a spalné teplo (H,) event. vyhfevnost

(Hys) sdéli na pozadani plynarensky podnik.

1. Sejmout krytku ,E* obr. 12, nad sefizovacimi §rouby.

2. Otevtit plynovy kohout a pristroj uvést do provozu dle
navodu na str. 13. Pro dali postup musi pfistroj zQstat
nejméné 5 minut v provozu.

3. Pfepina¢ ,B“ nastavit do polohy ,Max*

4. Podle tabulky na str. 20 nastavit prdtok ode¢tem na
plynomeéru stavécim $roubkem ,D* obr. 12.Ve smé&ru
+ je veétsi mnozstvi, ve sméru — je mensi mnozstvi
plynu. U kapalného plynu zasroubovat groubek ,D*
na doraz. -

5. Prepina¢ ,B“ nastavit do polohy ,Start“

. Hlavni vypina¢ kratce vypnout a zapnout.

7. Podle tab. na str. 20 nastavit stejnym zplsobem
mnoZstvi pro ,Start stavécim Sroubkem ,C“ U kapal-
ného plynu zadroubovat $roub ,,C* na doraz.

8. Nastavené hodnoty ,Start* a ,Max“ zkontrolovat,
pfipadné opravit. Pfi kontrole ,Start“ zagit vzdy od
bodu 3.

9. Uzavfit plynovy kohout.

10. Povolit tésnici $roubek ,H“ a nasadit U-manometr.

11. Otevfit plynovy kohout a pfistroj uvést do provozu.
Prepinac¢ ,B“ nastavit do polohy ,Max*

12. Potrébny dynamicky tlak pro zemni plyn je ‘18 az
25 mbar. Pti odlisném tlaku postupovat stejné jako u
metody podle tlaku na tryskach bod 12.

13. Uzavfit plynovy kohout, sejmout U-manometr a dotah-
nout tésnici Sroub ,H*

14. Proveést hrubou kontrolu tlaku na tryskach dle tabulky
na str. 19 a podle bodu 1-9 na str. 14.

15. Uzavfit plynovy kohout, sejmout U-manometr a dotah-
nout tésnici Sroub [ A“

16. Dal$i postup viz metodu pro nastaveni podle tlaku na
tryskach, bod 16-18.

D

9.3 Nastaveni topného vykonu na pf. 11 kW

Pristroj mGze byt nastaven na topny vykon 11 aZ 24 kW.

Nastaveni je mozné pouze v poloze hlavniho spina&e na
symbolu,,zima’, po uplynuti startovaciho stupné (90 sek.).
Pozadavek na teplo musi byt vy$si nez predpokladana
hodnota nastaveni.

f |

V JUNKERS 7 i
BOSCH Gruppe

-

230V AC
Nl I ]

\®

obr.13 160 155

- Hlavni spina¢ do polohy ,zima*“ )
Vytahnout spinaci hodiny z konektoru (318), pfipadné
odpojit pfivod ze svorky 2.

- Voli¢ teploty topné vody nastavit na pravy doraz.
~ Potenciometr (311) nastavit na levy doraz.

163 318

" — Potenciometr (311) otacet doprava az do dosazeni

pozadovaného topného vykonu. Nastavovaci hodnoty
viz str. 20.

- Hlavni spina¢ vypnout a znova zapnout.

~ Zkontrolovat nastavené hodnoty, eventueiné proveést
opravu.

- Zastr¢it spinaci hodiny do konektoru (318), ev. zapojit
pfivod do svorky 2.

15



10 D{lezité pokyny pro zakaznika

Odbornik vysvétli zakaznikovi funkci a obsluhu pFistroje
EUROTHERM-KOMBI. Zakaznik nesmi na pfristroji
provadét upravy nebo zmény.

Podle ustanoveni CSN 386441 &l. 71 je provozovatel
povinen svérit montaz, idrzbu a opravy pfistroje vyh-
radné opravnénému, specializovanému podniku. Sez-
nam té&chto podnikd obdrzi zakaznik pfi zakoupeni pfi-
stroje.

Doporucujeme, aby udrzba byla provadéna jednou
ro¢né, vzdy pred zagatkem topné sezony. Pravidelna
udrzba na zakladé smlouvy provedena odbornym
pracovnikem servisu, zajisti bezporuchovy provoz a
prodlouzi Zivotnost pfistroje.

Pfi velmi nizkych venkovnich teplotach (od —15°C
nepouzivat u regulace no¢ni pokles (viz navod k obsluze
pro regulaci).

Kontrqla provozu

K zakladnim tkonim obsluhy patfi sledovani tlaku na
manometru (8-1), doplfiovani vody a odvzdusiiovani top-
ného systému. Plameny hofaku pozorované kontrolnim
okénkem (102) musi hotet ostfe a klidn&, bez Zlutych
okrajd.

Odstranéni poruch

zapach plynu:’

uzavfit plynovy kohout (172), mistnost vyvétrat a informo-
vat servis.

Pristroj se ohfeje, topny systém studeny:
otevfit ventily na radiatorech, ev. odvzdusnit.

Systém studeny, nebézi éerpadio:
vypnout pfistroj, zavolat odborny servis.

PFistroj v ¢asti uzitkové vody netésny:
uzaviit kohout studené vody (173). Nelze-li zavadu
odstranit, zavolat odborny servis.

Hlidani odtahu spalin:
PFi Castém vypinani pfistroje hlidadem spalin, zavolat
odborny servis.

Cisténi:

Plast pristroje otfit vihkou utérkou. Nepouzivat ostré nebo
agresivni €istici prostredky.
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11 Prestavba pro jiny druh plynu
obr.14
3 Vyvod pro méteni tlaku plynu na
tryskéach )
7 Vyvod pro mé&feni vstupniho tlaku
plynu
29 Tryska hofaku
56 Plynova armatura
63 . Sefizovaci $roub ,Max*.
64  Sefizovaci Sroub ,Min“
65 Krytka
141 Tryska zapalovaciho hofacku
150 Clonka : Heneneuro

Vymontovat kompletni hofak. Odsroubuje se leva a prava skupina hofakd a vymeéni se trysky (29). Obé &asti hofaku se
opét prisroubuji. Kompletni hotak se namontuje zpét. Sejme se krytka (65) a vyméni se prestavbové dily. Nastavi se
mnoZstvi plynu podle odstavce 12 na str. 14. '~

11.1 Dily pro pfestavbu

ZWE 24 .21 .23 .31 (50 mbar)
Tryska hlavni (29) 18 kusd 130 110 69

Setizovaci roub (oznaceni) [—] [~] [2]

Plynova armatura (56) - , - -

Clonka (150) - ) - 3,8

Tryska zapal. hofaku (141) modra modra hnéda

11.2 Sef¥izeni plynu po prestavbé

Druh plynu .
ze na Postup sefizeni
1.Max: setizovaci Sroub (63) nastavit na doraz ,Max*“
21/23 31/32 2. Start: sefizovaci Sroub (64) zadroubovat do sedla
31/32 21/93 1. Max: sefizovaci Sroub (63) nastavit dle tabulky
2. Start: sefizovaci Sroub (64) nastavit dle tabulky

17



12 Informace pro odbornika

Pristroj EUROTHERM-KOMBI smi byt natlakovan maxi-
malné na 2,5 bar. ;

Regulator teploty (136) na vystupu topné vody
Regulatorize nastavitod 45°C do 86°C.Vrozsahu mezi0

- az 45% pozadovaného vykonu pracuje regulator s pev- -

nou spinaci diferenci. Od 45% vykonu do jmenovitého
vykonu, pracuje regulator plynule.

Pojistny termostat (6)
Pojistny termostat (obr. 1, pos. 6) je nastaven na 110°C.

Startovaci stupen pfi provozu ,Vytapéni“

Pti kazdém nab&hu provozu vytapéni je po dobu 1 min.
udrzovan startovaci vykon.

Odbérem teplé uzitkové vody je startovaci stuperi pferu-
Sen.

Zména At

PFili§ kratké spinaci intervaly (takty) mohou byt prodlou-
Zeny potenciometrem spinaci diference (obr. 11, pos. K).

Funkéni zkouska
Rosnym zrcatkem pfezkoudet odtah spalin.

Prezkouset, zda regulator teploty (136) pfi nastavené
maximalni teploté pterusi pfivod plynu do hofaku.

Chod ¢erpadla

Zhasne-li po kratké dobé chodu hofak, prezkouset béh

Cerpadla.

Pozor! Cerpadlo méa keramickou htidel a nesnese uder
nebo naraz. Nenechat bé&zet nasucho bez vody.

Pristroj se nezapali

Provéfit, zda je systém fadné naplnén. Presvédcit se, zda
je regulator topné vody a prostorovy termostat spravné
nastaven.

Pristroj bez el. proudu

V ptipadé potfeby vymenit obé pojistky (151) a (154) v pfi-
strojové spinaci skfini. Nahradni pojistky jsou pfiloZeny.

18

13 Udrzba

Dle servisni smlouvy Ju Ps 8-21.

Pred kazdou udrzbou odpojit pfistroj od elektrické sit&
(pojistky;, jistic).

Vymeénik (35)
Kontrola se provadi kazdy rok.

Pfed demontazi vyméniku se uzaviou oba servisni
kohouty a z pfistroje se vypusti topna voda. Vyjmou se
gidla pojistného termostatu a regulator teploty (36).
Vymenik se vystfika prudkym proudem vody. PFi siln&jsim
znedisténi se blok ponofi lamelami do teplé vody s pfida-
nim smadedla (na pt. prostfedek na myti nadobi). Po vy¢&i-
sténi ddkladn& oplachnout Sistou vodou.

Horak (30)

Kazdy rok prohiédnout, ev. vycistit. )
Vysroubovat termoclanek. Odsroubovat zapalovaci hofa-
&ek s pfivodem plynu avy&istit, ev.vyménit trysku. Vymon-
tovat horak, vydistit kartatem. Zejména zkontrolovat a
vyé&istit otvory pro pfisavani vzduchu okolo injektorovych
trysek. PFi velmi silném znecisténi (saze, mastnota) hofak
rozebrat a ponofit do horké vody s pfidanim smacedia. Po
vy&isteni dikladn& vysttikat &istou vodou.

Provést funk&ni zkousku vsech jisticich, regulaénich a
ovladacich prvkd.

Cast teplé uzitkové vody (34)

Vymontovat vodni armaturu. Po demontazi a vydisténi
vyménit dle potfeby pouzdro, O- krouzek, membranu, talif
membrany. Demontovat voli¢ teploty a vyménit O-krou-
Zek.Vydistit nebo vymenit sitko. Po namasténi O-krouzkd,
volite, pouzdra a dfiku talife tukem Unisilikon L 641 se
provede zpétna montaz.

Nedosahne-li vystupni teplota vody ptedepsanou hod-
notu, provede se odvapnéni. Elektrické odvéapriovaci Cer-
padlo se pftipoji pfimo na Sroubeni teplé uZitkové vody
vymeéniku. :

Kazdé 3 roky .

Piezkouset tlak v expanzni nadobé (20), ev.doplnit hustil-
kou na ca. 0,5 bar. Zkousku provést po vypusténi vody z
pfistroje.

Opétné uvedeni do provozu

Dbat na postup v odstavcich o napousténi topného
systému, funké&ni zkousce a sefizeni pfikonu plynu.

Dotahnout véechna Sroubeni.

Prezkouset pritok plynu ev. tlak na tryskach, nastavit
nejprve ,Max“a pak ,Start“ Po nastaveni nezapomenout
pfepnout piepinag regulace plynu do polohy ,Provoz* Po
nasazeni plasté pristroje prezkouset rosnym zrcatkem na
pierudovadi tahu spolehlivy odtah spalin. Zkou$et pfi zav-
fenych oknech a dvefich.

Hlida¢ odtahu spalin

V podstaté nepotfebuje udrzbu. Presto doporucujeme pfi
kazdé udrzbé kontrolu.

Pfi zkou&eni funkce &idla hlidate se sejmou oba konek-

tory pfivodu ¢idla ze spojové desky hlidace spalin.

JFunkéni zkouSka hlidace odtahu spalin

- Prepina¢ regulace plynu (B), obr.12, do polohy ,,Start*
a prezkouset startovaci pfikon. Nasledné vypnout pfi-
stroj. '

- Pfepina¢ regulace plynu (B) do polohy ,Max*

— Nadzvednout odtahovou trubku, odtah prikryt ocel. ple- .

chem a zapnout pristroj. Za tohoto stavu (upiné pferu-
Seni tahu) se musi pfistroj po uplynuti 120 sek. samo-
¢inné vypnout.

~ Qdstranit krycl plech a nasadit zpét odtahovou trubku.
Po vypnuti hlavniho spinace a po uplynuti ca. 5 sek. a
jeho opétném zapnuti je pFistroj opét funk&né pripra-
ven. :

- Prepina& regulace plynu pfepnout zpét do polohy
HProvoz® :
Upozornéni: Drzak ¢idla hlidate nesmi byt zohyban.

Nahradni dily

PFi objednavani udavejte nazvy a ¢iselna oznaceni podle
katalogu nahradnich dild.

Tuky pro adrzbu
Vodni &asti: Unisilikon L 641
Plynové &asti v&. hotaku: HFtvS

19



